[image: image3.png]



La Qualité depuis 1958

*

TECHNICKÝ POPIS

DOSÉVACÍ  STROJE (overseedery) CR 140 / 200

1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

	
	CR140
	CR200

	 . Pracovní šířka
	1400 mm
	2000 mm

	 . Celková šířka
	1850 mm
	2310 mm

	 . Váha
	370 kg
	540 kg

	 . Výkon traktoru 
	20 až 50 koní 
	25 až 60 koní

	 . Počet nožů
	93
	123

	. Objem secí nástavby
	150 litrů
	200 litrů

	. Komponenty
	SC + SR 
	SC + SR 
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2. POPIS  OVERSEEDERŮ  ROTADAIRON  CR 140 / 200

· [image: image5.png]


Stroje jsou určeny pro údržbu a renovaci travnatých ploch (urbanistická zeleň, parky a zahrady) a sportovních trávníků (fotbal, tenis, golf) a při jednom pracovním průjezdu provedou zároveň následující úkony :
a) regeneraci trávníku velmi jemným prořezáním (vertikutací)                 
· provzdušnění

CR 140 :   93 zkosených nožů
CR 200 : 123 zkosených nožů

· narušení povrchové vrstvy s nastavitelnou hloubkou
· prořezání (vertikutace) 

b) přesné dosetí libovolného travního osiva podle požadavku zákazníka

· štěrbinové setí (řádkové)
CR 140 : 31 secích štěrbin o rozteči 42 mm

CR 200 : 41 secích štěrbin o rozteči 42 mm

· povrchové setí (zejména na plochách s obnaženým povrchem) ve štěrbinách i mezi štěrbinami
3. TECHNICKÝ  POPIS  
a) Základní princip prořezávačů SC 140 a SC 200

   Pracovní šířka mezi levým a pravým krajním nožem

SC 140 = 1384 mm
SC 200 = 1940 mm
	· Vzdálenost mezi noži = 42 mm
Tato vzdálenost dovoluje korektní pokrytí záběru při jednom průjezdu, tak aby se zabránilo fenoménu  vytrhávání, zejména při sekundárním průjezdu v úhlu 30º.
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	· Zkosené nože
Jedinečný tvar zkosených nožů u strojů CR dovoluje progresivní narušení povrchu a zároveň zaručuje  skutečnou regeneraci pomocí prořezávání a následného přesného dosévání štěrbinami.

	

	· Progresivní upevnění a tvar nožů
Jedinečný tvar zkosených nožů dovoluje progresivní pronikání do zeminové kůry,  vylučuje vytrhávání trávníku a omezuje množství odpadu vzniklého při prořezávání
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 Kruhové umístění a vzálemně posunuté upevnění nožů (v každém okamžiku jsou v kontaktu                                                                                              s povrchem pouze 4 nože) vylučuje zcela vibrace a zaručuje minimální požadavky na výkon traktoru.

· Naddimenzovaný rotor

Na naddimenzovaný rotor jak u dosévacích strojů CR, tak u prořezávačů SC poskytuje výrobce, s výjimkou dílů běžného opotřebení, záruku 3 roky.
· Pracovní hloubka CR 140 / 200 je nastavitelná od 0 do 40 mm

Nastavování pracovní hloubky se provádí dvěma šroubovými pístnicemi, ovládanými klikami, na každé straně stroje, kterými je nastavován výškový rozdíl mezi předními nosnými koly a zadním nerezovým válcem.
· Náhon rotoru : řetězem zakázkově vyráběným podle specifikace DAIRON SA

Každý řetěz má specielní chromovou úpravu je vždy před montáží důkladně překontrolován a prověřen v továrně DAIRON.
CR 140/200 = řetěz o 38 článcích (identický s rekultivátory RD100/130)
b) Secí nástavby  SR 140 a SR 200
· Vyrobeno ze 100% nekorodující oceli
Secí nástavba  SM 150/180/200 je kompletně vyrobena z nekorodující oceli 18.10 (zásobník, míchač, rozdělovač), což ji významě zpevňuje a zároveň určuje pro rozsev různých druhů osiva a hnojiva bez rizika postupné koroze.

· Deflektor + přepažení
Deflektor a přepažení z Inoxu vně zásobníku vylučují pěchování zrn a umožňují rovnoměrný rozsev.

· Ukazatel množství osiva v zásobníku
Při ohlédnutí obsluhy traktoru je na secí nástavbě v zorném poli řidiče umístěn ukazatel množství osiva v zásobníku, který také indikuje minimální úroveň hladiny osiva nutnou pro rovnoměrný rozsev. 
· Mikrometrické nastavení jemnosti rozsevu ostruhovým kolečkem na hodinovém ciferníku
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	Velmi přesné nastavení otevření rozdělovače osiva se provádí otočením ostruhového kolečka na hodinovém ciferníku, rozděleném od stupně NR 0 (0 hodin) až po stupeň  NR 7 (7 hodin). Každá hodina znamená posunutí po vodící liště se zářezy, umístěné v rozdělovači, o 1,5 mm. Typ lišty se zářezy  – exkluzivita fy DAIRON – dává možnost používat jak velmi jemná osiva (Agrostis – penncross) tak osiva s velkými rozměry zrn (Ray-grass, Paturin des Prés…).




· Ochrana proti větru
Ochrana proti větru z Inoxu, dovoluje velmi přesné kladení semen do půdy.

· Zadní nerezový válec vybavený škrabkou Greenflex
Zadní nerezový válec vybavený škrabkou Greenflex dovoluje pracovat i v podmínkách vysoké vlhkosti, aniž by hrozilo zalepení blátem, které je tak časté u strojů tohoto typu.

4. SERVIS  ROTADAIRON

· Záruka 1 rok na dosévací stroje CR 140/200

Ke každému stroji je přiložen jeden záruční list:

. 1 záruční list k vertikutátoru SC.

. 1 záruční list k secí nástavbě SR.

ZÁRUKA 1 ROK NA DOSÉVACÍ STROJE nezahrnuje následující díly běžného opotřebení : nože, šrouby nožů, spojková lamela, ochranná lyžina .

· Uživatelský Manuál
Uživatelský manuál je předán každému zákazníkovi. Tento uživ. manuál obsahuje :

. Schémata rozkreslení ROTADAIRON včetně dílů běžného opotřebení.

. Návody a tipy pro používání a údržbu stroje. 
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