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La Qualité depuis 1958

*

TECHNICKÝ  POPIS
MIKRO - REKULTIVÁTORY  RD 100 / 130 / 145
1. ZÁKLADNÍ  TECHNICKÉ  ÚDAJE
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	RD 100
	RD 130
	RD 145

	 . Pracovní šířka
	1000 mm
	1350 mm
	1500 mm

	 . Celková šířka
	1300 mm
	1600 mm
	1800 mm

	 . Váha
	420 kg
	463 kg
	526 kg

	 . Výkon traktoru 
	22 až 35 HP
	25 až 45 HP
	30 až 50 HP

	 . Počet nožů
	36
	42
	48

	. Objem secí nástavby
	80 litrů
	100 litrů
	150 litrů


2. POPIS  TRAV. MIKRO - REKULTIVÁTORŮ   ROTADAIRON RD 100/130/145

· Stroje určené pro přípravu půdy před zatravněním, provádějící při jednom průjezdu následující prac. operace : frézování půdy, zahrabání kamenů – hrud – trávy + zbytkové biomasy, promísení navezených materiálů (částic typu “NETLON” nebo podobných, kompostu, hnojiva, písku), nivelace, válcování a osev (díky secím nástavbám typu SM100,  SM130 nebo SM145).

· Výkon traktoru nutný pro spolehlivou práci ve všech podmínkách :

RD 100 = 25 HP
RD 130 = 35 HP
RD 145 = 40 HP
· Pracovní šířka :

RD 100 = 1050 mm

RD 130 = 1350 mm

RD 145 = 1480 mm
Okrajové nože jsou orientovány  směrem ke středu pracovního rotoru. Šířka záběru rekultivátorů zůstává přesto nezávislá na míře opotřebení nožů.

· Vnější průměr rotoru
RD 100/130/145 = 400 mm

· Trubicový průměr rotoru
RD 100/130/145 =   80 mm

· Tloušťka nožů                    
RD 100/130/145 =     6 mm

· Efektivní pracovní hloubka nad terénem :

RD 100/130/145 = 140 mm ( zpracuje kameny až do průměru cca 10cm)

Pracovní hloubky rekultivátorů ROTADAIRON jsou měřeny na hutném povrchu terénu. Podmiňují přímo kvalitu zahrabávání a rozměr zahrabaných kamenů. Efektivní pracovní hloubka vyplývá přímo z prostoru vymezeného trubicovým průměrem rotoru a ochranným krytem převodového mechanismu (šasim).

· Pohon rotoru : pohon řetězem. Řetěz vyráběný podle speciálních požadavků firmy  DAIRON SA.
Každý řetěz prodělává zvláštní chromovou úpravu jednak u dodavatele a jednak před montáží u firmy DAIRON. 

RD 100/130/145 = řetěz o 38 článcích
· Setrvačník
Všechny rekultivátory ROTADAIRON jsou vybaveny setrvačníkem umístěným ještě před převodovou skříní. Toto umožňuje velkou pružnost při práci, minimalizaci nároku na pracovní výkon traktoru, ale především okamžitou funkčnost ochrany při najetí na překážku.

· Rekultivátory  ROTADAIRON jsou vybaveny dvojitou karoserií
Dvojitá karoserie umožňuje významné zpevnění šasi modelů ROTADAIRON. Stroje  ROTADAIRON si dlouhodobě udržují velmi dobrý vnější vzhled (bez vnějších deformací). Nárazy absorbuje vniřní vrstva kapotáže, která se může podle potřeby vyměnit.

· Boky strojů ROTADAIRON jsou vyrobeny ze speciální oceli
Pro vyloučení předčasného opotřebování boků strojů – způsobené zejména tažením ve velmi hrubém prostředí (kameny, zemina) – jsou boky vyrobeny z oceli typu HLE (ocel určená pro stroje  na zemní práce).

· Typ nožů : nože ROTADAIRON <RD>
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Typ nožů je mimořádně důležitým funkčním prvkem pro všechny půdní frézy s opačným směrem rotace. Tvar nožů ROTADAIRON "V" (patent DAIRON) vylučuje vznik podrážkovitých hrud v půdě a zlepšuje drenážní vlastnosti, což je nezbytné pro správné zakořenění. Navíc je tak nejjednodušším způsobem redukována možnost zablokování kameny ležícími v pracovní stopě před strojem, narozdíl od strojů s noži  "zemědělského" typu. 

Agresivní tvar nožů dovoluje pracovat na velmi tvrdém terénu. Pro vyloučení všech pokusů o kopírování a pro zaručení kvality zákazníkům, mají všechny originální nože na sobě v továrně DAIRON vyraženo logo < ROTADAIRON > .

· Prsty ochranné mříže
Prsty mříže umožňují prosíváním zadržovat velké částice (kameny, hroudy) zpracovávané zeminy. Jsou podrobeny velmi tvrdým podmínkám - přibližně 30-ti tun zahrabaných kamenů za hodinu! Tyto mřížové prsty jsou vyrobeny ze speciální oceli a nejsou výrobcem považovány za opotřebovávající se díly ! Tyto prsty se nerozbíjejí, nedeformují a jsou pokryty garancí výrobce.

· Odnímatelná přesívací mříž s velkou kapacitou filtrace
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Na základě upřednostnění požadavku na maximální množství proseté jemné zeminy a co nejlepší kvalitu zahrabání kamenů, byl stanoven průměr prstů mříže na 10 mm. Vzdálenost  mezi dvěma prsty je 20 mm.
To dovoluje kapacitu průchodnosti jemné zeminy až 66%, což je ideální pro výkonné zahrabávání kamenů a perfektní přípravu lůžka osevu. Pro usnadnění výměny nožů a přístupu k rotoru, je přesívací mříž odnímatelná.

· Stroje, posunuté z osy pracovní stopy traktoru, umožňují pokrýt svým záběrem stopu pravých kol traktoru (RD 100/RD130)
Rekultivátory ROTADAIRON RD 100/130 jsou vyvinuty pro montáž na kompaktní traktory a určeny pro práci na malých plochách. Výrobce DAIRON SA nabízí pro použití RD 100/130 na větších traktorech originální možnost posuvu (za účelem pokrytí stopy pravého zadního kola traktoru) – nikoliv pouze posuvný závěs – pro zachování co největší spolehlivosti jednotlivých prvků převodové skříně. 

· RD 145: Axiální stroj, pokrývající stopy pravých i levých kol traktoru
Díky své pracovní šířce (1500 mm) překrývají stroje ROTADAIRON RD 145 obě stopy kol traktoru, i u traktorů s výkonem mezi 35 a 50 koní. To vše proto, že firma DAIRON SA navrhla stroj ROTADAIRON RD 145 v axiální verzi.
· Posuvný zadní válec pro zabránění vzniku brázdy 
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 Posuvný zadní válec – vynalezen firmou DAIRON – dovoluje vyhladit stopu mezi dvěma průjezdy . Toto praktické zařízení je velmi oceňováno zákazníky, neboť zcela odstraňuje dříve nutné uhrabávání brázdy vzniklé mezi dvěma sousedními prac. stopami. Naopak, při práci na okrajích ploch (např. dlouhé zdi nebo ploty), válec navrácený do původní polohy nepřesahuje pracovní stopu o  více než 5 cm, uzávěrem olejové náplně ložisek rotoru. Válec stačí pouze navrátit do polohy v ose pracovní stopy. Firma DAIRON disponuje exkluzivitou na toto řešení.  

· Nivelátor NIV
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Nivelátor, vyvinutý a vyráběný firmou DAIRON, je použitelný na strojích všech rozměrů. Pomocí něho je možné vytvořit perfektní rovinu na zpracovávané ploše. Nivelátor NIV,  pro stroje 
RD 100/130/145, je na pravé straně uzavřen, a na levé straně otevřen. Přebytek zpracovávané zeminy se přesouvá na levou stranu, čímž je vyloučen vznik brázd  a odstraněna nutnost uhrabávání mezi dvěma pracovními stopami. 

Tento nivelátor je umístěn mezi rotorem a zadním válcem. Jeho výška se nastavuje dvěma nezávislými klikami. K nivelátoru není požadováno žádné další nářadí.

· Bezpečnost: hydraulický spojkový omezovač na okraji rotoru  (patent DAIRON)
Bezp. ochrana je umístěna na okraji rotoru. Tento hydraulický spojkový omezovač (patentované řešení DAIRON SA) je také používán na lesních frézách ROTADAIRON a na stabilizátorech podloží, pracujících na traktorech při výkonech od 100 do 300 koní.
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Hydraulický spojkový omezovač umožňuje vysokou spolehlivost při práci a zabraňuje poškození kinematického řetězu. V případě najetí na různé překážky nebo větve, se celý komplet řetězu a ozubených kol, včetně náhonové hřídele dál volně protáčí, bez jakéhokoliv tvrdého nárazu. Zastaví se pouze rotor.

Na běžných zemědělských strojích se spojkami na principu přemostění třecích lamel, dochází totiž velice často vlivem únavy materiálu a následného zablokování těchto lamel k významnému poškození nožů, rotorů, celé převodové soustavy stroje a traktoru! Nastavení přemosťovací síly těchto lamel je totiž v případě i malého opotřebení velmi problematické. Tento fakt významě zvyšuje riziko poškození nejen stroje ale i tažného traktoru. 
3. SECÍ  NÁSTAVBY  SM 100/130/145
· Vyrobeno ze 100% nekorodující oceli
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Secí nástavby SM 100/130/145 jsou kompletně vyrobeny z nekorodující oceli 18.10 (zásobník, míchač, rozdělovač), což je významě zpevňuje a zároveň určuje pro rozsev různých druhů osiva a hnojiva bez rizika postupné koroze.

· Deflektor + přepažení
Deflektor a přepažení z Inoxu vně zásobníku vylučují pěchování zrn a umožňují rovnoměrný rozsev.

· Ukazatel množství osiva v zásobníku
Při ohlédnutí obsluhy traktoru je na secí nástavbě v zorném poli řidiče umístěn ukazatel množství osiva v zásobníku, který také indikuje minimální úroveň hladiny osiva nutnou pro rovnoměrný rozsev. 

· Mikrometrické nastavení jemnosti rozsevu ostruhovým kolečkem na hodinovém ciferníku
Velmi přesné nastavení otevření rozdělovače osiva se provádí otočením ostruhového kolečka na hodinovém ciferníku, rozděleném od stupně NR 0 (0 hodin) až po stupeň  NR 8 (8 hodin). Každá hodina znamená posunutí po vodící liště se zářezy, umístěné v rozdělovači, o 1,5 mm. Typ lišty se zářezy  – exkluzivita fy DAIRON – dává možnost používat jak velmi jemná osiva (Agrostis – penncross) tak osiva s velkými rozměry zrn (Ray-grass, Paturin des Prés…).
· Ochrana proti větru
Ochrana proti větru z Inoxu, dovoluje velmi přesné kladení semen do půdy.

4. SERVIS  ROTADAIRON

· Záruka 2 roky na stroje RD 100/130/145

· Záruka 1 rok na secí nástavby  SM 100/130/145
Ke každému stroji je přiložen jeden záruční list:

. 1 záruční list k rekultivátoru RD.

. 1 záruční list k secí nástavbě SM.

ZÁRUKA 2 ROKY NA REKULTIVÁTOR nezahrnuje následující díly běžného opotřebení : nože, šrouby nožů, spojková lamela .

· Uživatelský Manuál
Uživatelský manuál je předán každému zákazníkovi. Tento uživ. manuál obsahuje :

. Schémata rozkreslení ROTADAIRON včetně dílů běžného opotřebení.

. Návody a tipy pro používání a údržbu stroje. 
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